
Místo
původu

Guang dong, Čína
(pevninská část)

Jméno
značky

O-vedení

Základní
materiál

FR-4, Hliník Tloušťka
mědi

0,5oz-5oz

Min.
Velikost
otvoru

0,2 mm Min. Šířka
čáry

0,2 mm

Povrchová
úprava

ponorné zlato, OSP,
HASL bez olova

Tloušťka
desky

0,1-5 mm

použitelné
pro

led, mobilní telefon,
klimatizace, pračky

charakter Průmyslová řídicí
jednotka pcb

certifikáty ISO9001, UL, RoHS,
SGS

Q / CTN 10PCS-100PCS

hmotnost 0,01 kg -5 kg MOQ 10ks

Modelové
číslo 

napájecí banka pcb
montáž pcba
výrobce 

Min.
Řádkování 0,2 mm 

barva modrá, červená,
zelená, černá cena $ 0.1 - $ 10 

desigh
typu klientský požadavek velikost 0,01m3-10m3 

Balení & dodávka

Detaily
balení:

16 let profesionální výrobce OEM desek plošných spojů

Detail
dodávky:

7-12dní

dodavatel:Design PCB v Číně, dodavatel plošných spojů, Čína pcb výrobců

 

http://www.o-leading.com/news/HDI-pcb-Printed-circuit-board-china-pcb-manufacturer.html
http://www.o-leading.com/news/Pcb-design-in-china-Small-volume-pcb-manufacturer.html
http://www.o-leading.com/news/Printed-circuit-board-in-china-china-Rigid-flexible-pcb-manufacturer.html
http://www.o-leading.com/news/Printed-circuit-board-in-china-china-Rigid-flexible-pcb-manufacturer.html

