
 :وصف المنتج
تفاصيل سريعة

:مكان المنشأ غوانغ دونغ، الصين (البر
(الرئيسي

اسم العلامة
:التجارية

يا رائد :رقم الموديل قوة البنك
ثنائي الفينيل
متعدد الكلور
pcba الجمعية
الشركة
المصنعة

المواد
:الأساسية

FR-4 الألومنيوم :سمك النحاس أوقية 0.5-5 أوقية :سمك المجلس مم 0.1-5

حجم الثقب
:كحد أدنى

مم 0.2 عرض خط كحد
:أدنى

مم 0.2 مقدار تباعد
:الأسطر

مم 0.2

:سطح التشطيب ،OSP ،يؤدي الغمر الذهب
مجاناً هاسل

:اللون green,black.yellow الأحمر
،والأزرق

:السعر دولار 10-0.1
دولار

:ينطبق على أدى، الهاتف المحمول،
والهواء تكييف الهواء،
وآلات الغسيل

:حرف ثنائي الفينيل متعدد 
الكلور التحكم الصناعية

:الحجم 0.01m3-10 3 م

:الشهادات ISO9001، SGS UL,
RoHS،

Q/الشركة
التونسية
:للملاحة

10PCS 100PCS :ديساي نوع متطلبات
العميل

:الوزن كجم-5 كجم 0.01 :موك 10pcs    

 التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل
:التغليف

ثنائي الفينيل متعدد الكلور الشركة المصنعة للمجلس OEM سنة المهنية 16

التسليم
:التفاصيل

أيام 7-12

  

وصف المنتج

ثنائي الفينيل متعدد الكلور المجلس 16 سنة OEM تصنيع المهنية

 

البند
2014 عام 2015 ~ 2016 2017 ~ 2018
وحدة
التخزين عينة وحدة

التخزين عينة وحدة
التخزين عينة

عد طبقة 32 42 38 44 42 48
(مين الخط الفضائي (ميكرومتر 50/50 40/45 40/45 40/40 35/40 35/35
مين حفر ثقب
(القطر (مم 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10

نسبة العرض إلى الارتفاع 
PTH من 14:1 16:1 16:1 18:1 18:1 20:1

N + ن + ج ج + 4 + 4 ج + 5 + 5 ج + 5 + 5 ج 6 + + 6 ج + 5 + 5 ج 6 + + 6
أي طبقة الربط البيني 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6
لوح ملء عبر نعم -- نعم -- نعم --
سمك الأساسية كحد أدنى (استبعاد
(النحاس) (ميكرومتر 50 40 40 30 40 30

(حفر ليزر دقيقة القطر (ميكرومتر 75 65 65 50 50 40
عبر على دفن 
ثقب/مكدسة عبر نعم -- نعم -- نعم --

المواد .ميجترون،، روجرز، النحاس الثقيلة، إلخ ،FR4 نيلكو
مكثف مضمن ثنائي الفينيل متعدد
الكلور
 

نعم -- نعم -- نعم --



عملية السطحية
والغمر والفضة والقصدير الغمر، خالية من الرصاص ،ENIG، OSP ،هاسل
 فلاش الذهب، الذهب الإصبع الطلاء، وانتقائية الذهب الثابت الطلاء، 
قناع اللحيم بلابل، حبر الكربون


