
الطبقات: 2
FR4 :المواد
سمك الانتهاء: مم 1.57 +\/-%10
الخارجي طبقة النحاس سماكة: 1 أوقية
ENIG (Au:2-5u \") :الانتهاء
سولديرماسك (اللون): كلا الجانبين، خط في البوصة (أسود)
  السلك سكرين (اللون): كلا الجانبين، أبيض

اختبار الكهربائية

الانتهاء: ويكون هذا المجلس الغمر الذهب مطلي وفقا للتصنيف الدولي للبراءات-6012.
النيكل. uMعلى مدى uM 6-3ويكون سمك.050

صفيحة النحاس الثقوب متوسط الحد الأدنى.025،.020 مين... قد لا تسد الثقوب، باستثناء إنهاء
VIAS.500 .أو أصغر

:الطبقة الرئيسية
==========
*. GM4: مخطط المجلس
*. TXT: ملف NC الحفر

*. أنشئ: لصق العلوي
*. المدار: أعلى السلك سكرين
*. GTS: سولديرماسك أعلى
*. سوائل: طبقة النحاس أعلى
*. GBL: أسفل طبقة النحاس
*. باريه: سولديرماسك أسفل
*. جبو: أسفل السلك سكرين
*. الجنيه الاسترليني: أسفل لصق







مزدوجة من جانب المورد ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والسلك سكرين أصفر مورد ثنائي الفينيل متعدد
الكلور

http://www.o-leading.com/ae/news/Main-guidelines-for-selecting-PCB-production-work.html
http://www.o-leading.com/ae/news/Main-guidelines-for-selecting-PCB-production-work.html

