
الرائدة-O مرحبًا بكم في 
نحن مصنع المهنية ثنائي الفينيل متعدد الكلور مع أكثر من عشر سنوات الخبرات. مجموعة المنتجات أحادية
الجانب ، مزدوجة الجانب ، ثنائي الفينيل متعدد الكلور متعدد الطبقات ، ثنائي الفينيل متعدد الكلور
 .في 24 ساعة ، 4-8 طبقات في 48-96 ساعة عمل S / S - يمكننا تقديم خدمة نموذجية سريعة.MCPCB المرن و
(مصنع تخطيط ثنائي الفينيل متعدد الكلور الصين)

 ، 0.020 دقيقة .. لا يمكن توصيل الثقوب​​الثقوب لوحة النحاس الحد الأدنى .025 متوسط 

حزمة مع فيلم فقاعة شفافة عديم اللون ، 25 قطعة / حقيبة ، وضع المجفف في الجناح ، وضع بطاقة مؤشر
الرطوبة على الجانب العلوي

الرجاء الضغط هنا للمزيد من المعلومات:الجمعية المصنعة ثنائي الفينيل متعدد الكلور الصين

وصف المنتج 

 SS-66253-A ثنائي الفينيل متعدد الكلور ف / ن
 لتر 2 عدد الطبقات
 سيراميك أساسي مواد
 ملم thk 0.80 المجلس
 أوقية thk 1/1 النحاس
 ملم 0.2 أصغر حجم ثقب
 37 (عدد الفتحات (قطعة
 / خط ث / ق
 ن (٪Tol) مراقبة المعاوقة. نعم / لا
 ENIG تشطيبات السطح
 غير متوفر / أسود قناع اللحيم بالشاشة الحريرية
 Dim Y (mm): 127 ؛ Dim X (mm): 105 حجم لوحة واحدة
 UPS: 1 ؛ لا من Dim Y (mm): 127 ؛ Dim X (mm): 105 الألواح
 ن خاص: قناع قابل للنزع
 CNC التوجيه / الضرب

https://www.o-leading.com/ae/products/OEM-Pcb-prototype-manufacturer-china-Printed-circuit-board-in-china.html
https://www.o-leading.com/ae/products/Screen-Printing-Bending-Ink-wholesales-PCB-Assembly-manufacturer.html


الصين الصانع من جانب واحد ثنائي الفينيل متعدد الكلور

فريقنا 

https://www.o-leading.com/ae/products/Printed-circuit-board-manufacturer-Small-volume-pcb-manufacturer.html




 الشهادات





التعبئة والتغليف والتسليم 

 OEM سنوات الشركة المصنعة للوحة الكلور المهنية 16 تفاصيل التعبئة
 أيام12-7 تفاصيل التسليم

التعليمات
 الجودة؟ O-Leading كيف يضمن .1
 .يتم تحقيق معايير الجودة العالية لدينا بما يلي
 .ISO 9001: 2008 يتم التحكم في العملية بشكل صارم وفقًا لمعايير .1
 الاستخدام المكثف للبرمجيات في إدارة عملية الإنتاج .2
AOI ، معدات وأدوات الاختبار الحديثة. على سبيل المثال المسبار الطائر ، فحص الأشعة السينية .3
 .(المفتش البصري الآلي) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (اختبار الدائرة)
 فريق ضمان الجودة المخصص مع عملية تحليل حالة الفشل .4
 التدريب والتعليم المستمر للموظفين .5

 على سعرك التنافسي؟ O-Leading كيف تحافظ .2
على مدى العقد الماضي ، تضاعفت أسعار العديد من المواد الخام (مثل النحاس والمواد الكيميائية) أو
تضاعفت ثلاث مرات أو أربع مرات ؛ ارتفعت قيمة العملة الصينية الرنمينبى 31 ٪ على الدولار
على أسعارنا O-Leading الأمريكي. كما زادت تكلفة العمالة لدينا بشكل ملحوظ. ومع ذلك ، حافظت
ثابتة. هذا يعود بالكامل إلى ابتكاراتنا في تقليل التكلفة وتجنب النفايات وتحسين الكفاءة.
 .أسعارنا تنافسية للغاية في الصناعة بنفس مستوى الجودة
نحن نؤمن بشراكة مربحة مع عملائنا. ستكون شراكتنا مفيدة للطرفين إذا استطعنا أن نقدم لك ميزة في
 .التكلفة والجودة



 ؟O-Leading ما هي أنواع المجالس التي يمكن أن تؤدي عملية .3
FR4 الشائعة ، ولوحات عالية TG وخالية من الهالوجين ، Rogers ، Arlon ، Telfon ، ألواح مصنوعة من
 .إلخ ، PI ، الألومنيوم / النحاس

 ما هي البيانات اللازمة لإنتاج ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟ - 4
و Cam350 بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا معالجة .Gerber 274-X من الأفضل توفير البيانات بتنسيق
CAD و Protel 99se و PADS و DXP و Eagle. 

 ما هو تدفق العملية النموذجي لثنائي الفينيل متعدد الكلور متعدد الطبقات؟ .5
داخلي ← رابطة متعددة ← تكديس الطبقة بالضغط ← AOI ← قطع المواد ← غشاء جاف داخلي ← نقش داخلي
قناع ← AOI طلاء اللوحة ← فيلم جاف خارجي ← طلاء النمط ← النقش الخارجي ← الخارج ← PTH ← الحفر
.الفحص البصري ← E / T ← اللحام ← علامة المكونات ← تشطيب السطح ← التوجيه


