
PLACA DE COBRE AGUJEROS MÍNIMO .025 AVG, .020 MIN. LOS AGUJEROS NO SE PUEDEN
CONECTAR
Paquete con película de burbuja transparente incolora, 25 PCS / bolsa, coloque el desecante en el flanco,
coloque la tarjeta de indicador de humedad en la parte superior

Lugar de
origen

Guangdong China (continental) Nombre de la
marca

O-Leading

Material de
base

FR-4, Aluminio Espesor de
cobre

0.5 oz-5 oz

Min. Tamaño
del agujero

0.2mm Min. Grosor de
línea

0.2mm

Acabado de
superficies

inmersión en oro, OSP, HASL sin plomo. Espesor del
tablero

0.1-5mm

aplicable a Led, teléfono móvil, aires acondicionados,
lavadoras.

personaje  Pcb de control industrial

certificados ISO9001, UL, RoHS, SGS Q / CTN 10PCS-100PCS
peso 0.01kg -5kg MOQ 10 unids

Número de
modelo 

fabricante de pcba de montaje de pcb de banco
de potencia 

Min.
Espaciado
entre líneas 

0.2mm 

color azul, rojo, verde, negro.yellow precio $ 0.1- $ 10 
tipo desigh requisito del cliente tamaño 0.01m3-10m3 

Embalaje y & Entrega

detalles del
empaque

16 años de fabricante profesional del tablero del PWB del OEM

Detalle de la
entrega

7-12days

proveedor:China de alta calidad PCBs, fabricante de placas pcb oem china, Placa de circuito
impreso pcb HDI

 

http://www.o-leading.com/news/HDI-pcb-Printed-circuit-board-china-pcb-manufacturer.html
http://www.o-leading.com/news/Pcb-design-in-china-Small-volume-pcb-manufacturer.html
http://www.o-leading.com/news/Printed-circuit-board-in-china-china-Rigid-flexible-pcb-manufacturer.html
http://www.o-leading.com/news/Printed-circuit-board-in-china-china-Rigid-flexible-pcb-manufacturer.html

