Descripcion del producto:

Detalles Rapidos

Lugar de origen

Guangdong China (continental)

[Nombre de la marca|O-Leading

Material de base

FR-4, Aluminio

Espesor de cobre

0.5 0z-5 0z

Min. Tamaifo del 0.2mm Min. Grosor de linea|0.2mm
agujero
lAcabado de inmersion en oro, OSP, HASL sin Espesor del tablero [0.1-5mm
superficies plomo.
aplicable a Led, teléfono movil, aires personaje Pcb de control industrial
acondicionados, lavadoras.
certificados [1SO09001, UL, RoHS, SGS Q/CTN 10PCS-100PCS
[peso 0.01kg -5kg MOQ 10 unids
Nimero de modelo fabricante de pcba de montaje de pcbh |Min. E/spamado 0.2mm
de banco de potencia entre lineas
color azul, rojo, verde, negro.yellow precio $0.1-$ 10
tipo desigh requisito del cliente tamafo 0.01m3-10m3

Embalaje y & Entrega

detalles del 16 anos de fabricante profesional del tablero del PWB del OEM
empaque
Detalle de la 7-12days
entrega
O-LE/ADING so )
o ‘A @ @ ISO
Ta Be o ma T w0
5 s '!mulmml'
= T -
=
TR mELYY """E‘: g
(N I l
..
e -
=N
- . A T
s e o g s
LN |
]
| W | o
- - = e
L ] -
TRRERR PRy gk
"': TlllilTi
il T
o = I
AEEEE L X B N W B I |
L N 1 - L LR L N B N |
www.o-leading.com
proveedo

Placa de circuito impreso PCB de MDI, compania desnuda de placa de circuito impreso



http://www.o-leading.com/news/Quick-turn-pcb-Printed-circuit-board-MDI-PCB-Printed-circuit-board.html

Descripcion del producto

16 anos de fabricacion profesional del tablero del PWB del OEM

agujero / apilado a través de

" 2014 2015 ~ 2016 2017 ~ 2018

Volumen [Muestra [Volumen |Muestra IVolumen Muestra
Recuento de capas 32 42 38 44 42 48
Min Line / espacio (um) 50/50 40/45 40/45 40/40 35/40 35/35
pgujero de taladro minimo 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10
diametro (mm)
Relacién de aspecto . . . . . .
4e PTH 14: 1 16: 1 16: 1 18:1 18: 1 20: 1
N+C+N 4+C+4 p+C+5 +C+5 [6+C+6 [+C+5 |6+C+6
Cualquier interconexion de capa 5+2+5 [6+2+6 Hb+2+5 [64+42+6 [5+2+5 [6+2+6
Relleno de placa via SI - SI - SI -
Min. grosor del nicleo (excluir cobre) (um) {50 40 40 30 40 30
Min. Didmetro de taladro laser (pm) 75 sgsenta y sgsenta Y o 50 40

cinco cinco

\Via enterrado si i si i si i

Material

FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper, etc.

Condensador integrado PCB

S

St -

St

Proceso de superficie

HASL sin plomo, ENIG, OSP, plata de inmersion, lata de inmersion,
Destello dorado, chapado en oro, chapado en oro duro selectivo,
[Méscara de soldadura pelable, tinta al carbono




