
LAMIERA DI COPPIA MINIMA 0,025 AVG, .020 MIN .. I FORI NON POSSONO ESSERE COLLEGATI
Confezione con pellicola a bolle trasparente incolore, 25PCS / bag, mettere il disidratante sul fianco,
mettere la scheda dell'indicatore di umidità sul lato superiore

 

Welcometo O-leader:

Siamo produttori di PCB professionali con più di dieci anni di esperienza. Gamma di prodotti: PCB
singolo, doppio lato, multistrato, PCB flessibile e MCPCB. Siamo in grado di fornire un servizio prototipo
rapido: S / S in 24 ore, 4-8 unità in 48-96 ore di produzione.

 

Luogo d'origine Guangdong, Cina (continente) Marchio O-leader

Materiale di
base

FR-4, alluminio, Rogers, rame
pesante ecc.

Copper
ThicknesS

0,5 once-5 once

Min.
Dimensione del
buco

0,2 millimetri Min. Larghezza
lineah

0,2 millimetri

Finitura
superficiale

Immersione oro / stagno /
argento, OSP, senza piombo
HASL

Spessore della
tavola

0.1-5mm

applicabile a led, telefono cellulare,
condizionatori d'aria, lavatrici

carattere  Pcb di controllo
industriale

certificati ISO9001, UL, RoHS, SGS Q / CTN requisito del cliente

peso 0,01 kg -5 kg MOQ 10 pezzi
colore blu, rosso, verde, nero, giallo Min. Interlinea 0,2 millimetri 
Numero di
modello 

produttore pcba
assemblaggio pcb prezzo $ 0,1- $ 10 

tipo desigh requisito del cliente dimensione 0.01m3-10m3 

Imballaggio & Consegna

dettagli sul
confezionamento

Produttore professionale di schede PCB da 16 anni

Dettaglio di
consegna

5-10days

 

Cina fornitore di PCB scheda chiave,Azienda di circuiti stampati, Azienda di circuiti stampati nudi

http://www.o-leading.com/news/How-to-place-RF-circuit-and-digital-circuit-on-a-PCB.html
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