
O-リジタルへようこそ
PCB設計、PCB製造、PCBアセンブリ（PCBA）を含むEMSサプライチェーンでのあなたの1つの停止ソリューションパートナーであると努力しています。 Quick Turn
Prototypeから中程度の量産へのサポートができます。

一般的に、当社のグローバルな顧客は私達のサービスに非常に感銘を受けています：迅速な対応、競争価格および品質のコミットメント。より価値のある技術サービスおよび全体的な解決策は、前進
する方法です。

将来を見据えて、O-リーディングは常にエレクトロニクス製造技術のイノベーションと開発に集中し、PCB＆PCBAワンストップサービスに永続的な取り組みを行い、一流のサービスを提供し、
お客様により多くの価値を生み出します。中国の両面PCB.

私たちは10年以上の経験を持つプロのPCBメーカーです。製品範囲 - シングル、両面、多層PCB、フレキシブルPCB、MCPCB.WEは、48~96社の製造時間の48階建て
の4~8レイズで高速プロトタイプサービスを提供できます。

銅板穴最小.025平均、.020分。穴を差し込まない場合があります

無色の透明なバブルフィルム、25個/バッグ、フランクに乾燥剤を置き、上側に湿度インジケーターカードを置く

製品説明
素早い詳細

原産地 広東省、中国（本土） ブランド名 o誘導
基材 FR-4、アルミニウム 銅の厚さ 0.5oz-5oz.
分。穴のサイズ 0.2mm 分。線幅 0.2mm
表面仕上げ 浸漬金、OSP、鉛フリーハスル ボードの厚さ 0.1-5mm
該当する LED、携帯電話、エアコン、洗濯機 キャラクター 産業用制御PCB.
証明書 ISO9001、UL、RoHS、SGS Q / CTN： 10pcs-100ピース
重量 0.01kg -5kg MOQ： 10ピース
色 青、赤、緑、ブラック。黄色 分。行間隔 0.2mm
モデル番号 パワーバンクPCBアセンブリPCBAメーカー 価格 0.1~10ドル
デスイタイプ クライアントの要件 サイズ 0.01m3~10m3

生産能力
16年のプロのOEM PCBボード製造

項目
2014. 2015年〜2016年 2017年〜2018年

ボリューム サンプル ボリューム サンプル ボリューム サンプル
レイヤーカウント 32. 42. 38. 44 42. 48

最小ライン/スペース（μm） 50/50 40/45 40/45 40/40 35/40 35/35
ミンクのドリルホール

直径（mm） 0.15. 0.10 0.15. 0.10 0.15. 0.10

アスペクト比
pthの 14：1 16：1 16：1 18：1 18：1 20：1

N + C + N. 4 + C + 4 5 + C + 5 5 + C + 5 6 + C + 6 5 + C + 5 6 + C + 6
任意のレイヤーインターコネクション 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6

http://www.o-leading.com/news/Bare-printed-circuit-board-company-Printed-circuit-board-company.html


プレート充填ビア はい - はい - はい -
分。コアの厚さ（銅を除外）（μm） 50. 40. 40. 30. 40. 30.

分。レーザードリル径（μm） 75. 65 65 50. 50. 40.
埋められた経由で

穴/積み重ね はい - はい - はい -

材料 FR4、メグロン、ネルコ、ロジャース、重銅など
埋め込みコンデンサPCB はい - はい - はい -

表面プロセス
鉛フリー、ENIG、OSP、液浸シルバー、イマージョンスズ、

フラッシュゴールド、ゴールドフィンガーメッキ、セレクティブハードゴールドメッキ、
剥離可能なはんだマスク、カーボンインク





プリント基板Supperiesr

私たちのチーム
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認証







包装＆配達



プロセス機能
PCB制作機能
レイヤ数：1LAYER-32LAYER
完成した銅の厚さ：1 / 3oz-12oz
MIN回線幅/間隔内部：3.0mil / 3.0mil
MIN線幅/間隔外部：4.0mil / 4.0mil
最大アスペクト比：10：1
ボードの厚さ：0.2mm-5.0mm
最大パネルサイズ（インチ）：635 * 1500mm
最低ドリルホールサイズ：4ミル
Piated Hole Tolerance：+/- 3mil
2つのバイインド/埋められたビア（AIIタイプ）：はい
介入（導電性、非導通）：はい
基材：FR-4、FR-4HIGH Tg。ハロゲンフリー素材、ロジャース、アルミニウムベース、ポリイミド、
重い銅
表面仕上げ：HASL、OSP、ENIG、HAL-LF、LMMSIRSION SILVER、LMMフォーマンス錫、ゴールドフィンガー、カーボンインク

SMT制作機能



PCB材質：FR-4、CEM-1、CEM-3、アルミニウム系ボード
最大PCBサイズ：510x460mm
最小PCBサイズ：50×50mm
PCBの厚さ：0.5mm-4.5mm
ボードの厚さ：0.5~4mm
最小部品サイズ：0201
標準チップサイズコンポーネント：0603以上
コンポーネント最大高さ：15mm
最小リードピッチ：0.3mm
最小BGAボールピッチ：0.4mm
配置精度：+/- 0.03mm


