
제품 설명

끝:이 보드 침수 골드 도금 IPC-6012에 따르면 여야 한다.  
두께 3-6uM 니켈.050uM 끝날 것 이다.  

구리 판 구멍 최소.025 AVG,.020 분... 구멍을 연결 하지 않을 수 있습니다.

무색 투명 한 거품 필름, 25 PC 팩 \/ 가방, 측면에 방 습 제를 넣어, 위쪽에 습도 지시자 카드를 넣어
계층 구조

L1---HOZ
  -PP 7mil-
  - -
L2---1 온스
  -코어 9.05mil-
L3---1 온스
  - -
  -PP 7mil-
L4---HOZ

레이어 정의:

*. GCMT-최고 등각 코팅 마스크
*. GTP-최고 솔더 페이스트
*. GTO-최고 실크 스크린
*. GTS-가기 Soldermask
*. GTL-상위 계층
----------------------------
*. G2L-내부 신호 레이어 1
============================
*. G3L-내부 신호 계층 2
----------------------------
*. GBL-레이어
*. GBS-하단 Soldermask
*. 분홍색-하단 실크 스크린
*. GBP-하단 솔더 페이스트
*. GCMB-하단 등각 코팅 마스크









pcb 제조 업체 중국, 인쇄 회로 보드 회사에

https://www.o-leading.com/kr/news/PCB-makers-have-really-exacting-requirements.html

