
Welkom bij O-leiding
O-toonaangevende streeft om uw One Stop-oplossingspartner te zijn in EMS Supply Chain, inclusief PCB-
ontwerp, PCB-fabricage en PCB-assemblage (PCBA). We bieden enkele van de meest geavanceerde PCB-
technologie, inclusief HDI-PCB's, Multilayer PCB's, stijve-flexibele PCB's, . We kunnen ondersteunen bij
Quick Turn-prototype tot middelgrote en massaproductie. Vervaardiging van gedrukte printplaten

In het algemeen zijn onze wereldwijde klanten erg onder de indruk van onze diensten: snelle reactie,
concurrerende prijs en kwaliteitsverbintenis. Wijzigen waardevolle technische service en de algehele
oplossing is de manier waarop u naar voren leidt.

O-leiding op zoek naar de toekomst zal zich concentreren op de innovatie en ontwikkeling van elektronica-
productietechnologie zoals altijd, en persistente inspanningen leveren op PCB & PCBA one-stop-service om
eersteklas diensten te bieden en meer waarde voor onze klanten te creëren.

Wij zijn een professionele PCB-fabrikant met meer dan tien jaar ervaring. Assortimentsproducten -
enkelzijdig, dubbelzijdig, meerlagige PCB, flexibele PCB en MCPCB. We kunnen 24 uur, 4-8 lagen voor
48-96 uur productie verstrekken.

COPPERFLAT OPEN MIN. .025 AVG, .020 min. Naar beneden mag niet worden gepolijst
Verpakking met kleurloze transparante bubbelfilm, 25pcs / bag, plaatst de droger in de zijkant, plaats de
vochtindicator op de bovenkant Fabrikant van gedrukte printplaten

Plaats van herkomst Guangdong China (Vasteland) Merknaam O-leidend
Basismateriaal FR-4, Aluminium, Rogers, Zware koper, Koperdikte 0.5oz-5oz
Min. Gatgrootte 0,2 mm Min. Lijnbreedte 0,2 mm

OppervlakteafwerkingDompelbaar goud / tin / zilver, OSP, HASL
zonder lood Plaatdikte 0,1-5 mm

bruikbaar voor IJs, mobiele telefoon, airconditioning,
wasmachine karakter Industriële

controlebord
Certificaten ISO9001, UL, ROHS, SGS Q / ctn klantverzoek
gewicht 0,01 kg -5 kg Moq 10pcs
kleur blauw, rood, groen, zwart Min. Spatiëring 0.2mm
Modelnummer PCB PCBA-montageproductieer prijs $ 0.1 - $ 10
desigh-type Client Request grootte 0,01m3-10m3

PCB-porselein van hoge kwaliteit

http://www.o-leading.com/news/How-to-place-RF-circuit-and-digital-circuit-on-a-PCB.html
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Verpakking en levering



Procescapaciteit
PCB-productiemogelijkheden
Laagcellen: 1Layer-32Layer
Afgewerkte koperen dikte: 1 / 3OZ-12OZ
MIN-lijnbreedte / afstand intern: 3.0MIL / 3.0MIL
Min Line Width / Afstand Extern: 4.0MIL / 4.0MIL
MAX AFFECT RATIO: 10: 1
Bestuurdikte: 0,2 mm-5.0mm
MAX PANEL MAAT (INCHES): 635 * 1500 mm
Minimale geboorde gat Maat: 4mil
Gepolde gatolerantie: +/- 3MIL
Biind / Buried Vias (AII-typen): Ja
Via vulling (geleidende, niet-geleidende): Ja
Basismateriaal: FR-4, FR-4HIGH TG.HALOGEN GRATIS MATERIAAL, ROGERS, Aluminium basis,Polyimide,
Zwaar koper
Oppervlakteafwerkingen: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, LMMERING zilver,lmming tin, gouden vingers,
koolstofinkt



SMT-productiemogelijkheden
PCB Materiaal: FR-4, CEM-1, CEM-3, Aluminium-gebaseerd bord
MAX PCB Maat: 510x460mm
Min PCB Maat: 50x50mm
PCB-dikte: 0,5 mm-4,5 mm
Bestuurdikte: 0,5-4 mm
Min componenten Grootte: 0201
Standaard chipmaat Component: 0603 en groter
Component Max Hoogte: 15 mm
Min Lood Pitch: 0.3mm
Min BGA Ball Pitch: 0.4mm
Plaatsing Precisie: +/- 0,03 mm


